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I. OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA. 

1.0. Podstawa i zakres opracowania. 

1. Warunki techniczne podłączenia do sieci wod.-kan. wydane przez Saur Neptun 
Gdańsk S.A. z dnia 03.06.2015r., nr EBS-T/WT/185/2015/EW. 

2. Warunki techniczne na odprowadzenie wód deszczowych wydane przez Gdańskie 
Melioracje Sp. z o.o. z dnia 15.05.2015r., nr NT.U/WT.1171/1074/2015. 

3. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu dla celów 
projektowania. 

4. Projekt zagospodarowania terenu opracowany równolegle. 
5. Normy i przepisy związane z tematem opracowania oraz informacje techniczne 

dostawców urządzeń i literatury technicznej. 

Zakres opracowania obejmuje: 
-  przyłącze wody do projektowanego budynku mieszkalnego z istniejącej sieci 

wodociągowej Ø110mm znajdującej się w ulicy Przemyskiej (dz. nr 182/40), 
-  przyłącze i zewnętrzna instalacja wody do projektowanego budynku usługowego z 

istniejącej sieci wodociągowej Ø160mm znajdującej się w ulicy Przemyskiej (dz. nr 
175/10), 

-  przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z budynku mieszkalnego z 
odprowadzeniem do istniejącego kanału sanitarnego Ø200 znajdującego się w ulicy 
Przemyskiej (dz. nr 182/40), 

-  zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z budynku usługowego z 
odprowadzeniem do istniejącego kanału sanitarnego Ø250 znajdującego się w ulicy 
Przemyskiej (dz. nr 182/40) poprzez istniejące przyłącze Dn200, 

-  przyłącze oraz zewnętrzną instalację wód opadowych z dachów budynku 
mieszkalnego i usługowego oraz terenu działki przy budynkach z odprowadzeniem do 
istniejącego kanału Ø315 znajdującego się w ulicy Przemyskiej (dz. nr 175/10), 

2.0. Zagospodarowanie terenu. 

2.1. Lokalizacja inwestycji. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłączy i zewnętrznych instalacji 
sanitarnych dla budynku mieszkalnego i budynku usługowego zlokalizowanych na działce 
182/51, położonej przy ul. Przemyskiej w Gdańsku. 

2.2. Istniejący stan zagospodarowania i uzbrojenie terenu. 

Teren przy projektowanej inwestycji jest obecnie uzbrojony w: 
- sieć wodociągową z hydrantami p.poż;  
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć kanalizacji deszczowej, 
- sieci telekomunikacyjne i elektroenergetyczne. 
Istniejące uzbrojenie terenu jest naniesione na mapie sytuacyjno-wysokościowej z 
uzbrojeniem terenu dla potrzeb projektowania. 

2.3. Projektowany stan zagospodarowania. 

Na działce projektuje się budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego i usługowego wraz 
z uzbrojeniem terenu.  
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2.4. Prace demontażowe i przygotowawcze. 

Na terenie objętym zakresem niniejszego projektu rozebrane zostaną istniejące, nieczynne 
rurociągi sieci uzbrojenia terenu. 

2.5. Prace budowlane. 

W ramach budowy uzbrojenia terenu projektuje się wykonanie: 
-  przyłącze wody do projektowanego budynku mieszkalnego z istniejącej sieci 

wodociągowej Ø 110mm znajdującej się w ulicy Przemyskiej (dz. nr 182/40), 
-  przyłącze i zewnętrzna instalacja wody do projektowanego budynku usługowego z 

istniejącej sieci wodociągowej Ø160mm znajdującej się w ulicy Przemyskiej (dz. nr 
175/10), 

-  przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z budynku mieszkalnego z 
odprowadzeniem do istniejącego kanału sanitarnego Ø200 znajdującego się w ulicy 
Przemyskiej (dz. nr 182/40), 

-  zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z budynku usługowego z 
odprowadzeniem do istniejącego kanału sanitarnego Ø250 znajdującego się w ulicy 
Przemyskiej (dz. nr 182/40) poprzez istniejące przyłącze Dn200, 

-  przyłącze oraz zewnętrzną instalację wód opadowych z dachów budynku 
mieszkalnego i usługowego oraz terenu działki przy budynkach z odprowadzeniem do 
istniejącego kanału Ø315 znajdującego się w ulicy Przemyskiej (dz. nr 175/10) , 

2.6. Oddziaływanie inwestycji na środowisko. 

Wybudowanie sieci uzbrojenia terenu nie jest zaliczane do żadnej z grup przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  
Wybudowanie tych przyłączy i instalacji nie wpłynie negatywnie na stan środowiska 
naturalnego w tym rejonie. Dla realizacji robót objętych niniejszym projektem nie przewiduje 
się żadnej wycinki drzew i krzewów. 

2.7. Bezpieczeństwo pożarowe. 

Projektowana budowa nie spowoduje zmiany bezpieczeństwa pożarowego obiektów 
zlokalizowanych w sąsiedztwie.  

2.8. Gospodarka odpadami. 

Wymagania dla gospodarki odpadami, które powstaną na etapie realizacji inwestycji podano 
w dalszej części opisu technicznego. 

3.0. Przyłącza wodociągowe. 

3.1. Przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalnego. 

3.1.1. Zapotrzebowanie wody na cele socjalno – bytowe. 

Przepływy obliczeniowe wody zimnej obliczono na podstawie jednoczesności poboru oraz 
maksymalnych sekundowych współczynników wypływu, które wg wytycznych i założeń 
wynoszą: 

q = 1,7 · (Σqn)0,21 – 0,7 = 1,7 · (97,46)0,21 – 0,7 = 3,75 dm3/s (13,50 dm3/h). 

3.1.2. Woda na cele p.poż. do wewnętrznego gaszenia pożaru. 

Zapotrzebowanie wody do wewnętrznego gaszenia pożaru – dwa pracujące hydrant HP-33 
zapotrzebowanie wynosi: 

Q = 2 · 1,5 [dm3/s] = 3,0 [m3/h] 
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Na odejściu do instalacji wody użytkowej projektuje się zawór pierwszeństwa. W przypadku 
spadku ciśnienia w nitce hydrantowej następuje automatyczne odcięcie części instalacji 
bytowo – gospodarczej. 
Zapotrzebowanie wody na cele pożarowe jest mniejsze od bytowego oraz przez 
zastosowanie zaworu pierwszeństwa nie będzie jednoczesnego rozbioru wody bytowej i 
pożarowej stąd do obliczeń przyjęto tylko przepływ na bytowe. 

3.1.3. Zapotrzebowanie wody na cele p.poż. do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

Zgodnie z Dz. U. Nr 124/2009 poz. 1030 §5.1. wymagana ilość wody do celów 
przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi: 
-  dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze brutto do 

5000m3 i  powierzchni wewnętrznej do 1000m2 wynosi 10dm3/s, z co najmniej jednego 

hydrantu o średnicy  80mm lub 100m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku 
wodnym, 

-  dla budynków nie wymienionych wyżej 20dm3/s, łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o 

średnicy  80mm lub 200m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym, 
- dla obiektów budowlanych produkcyjnych i magazynowych o gęstości obciążenia 

ogniowego 200500 MJ/m2 i powierzchni strefy pożarowej F>4,0 tys. m2 wynosi 30 dm3/s. 

Sieć wodociągowa powinna mieć średnicę minimum: 
- Dn100 mm jako obwodowa, 
- Dn125 mm jako rozgałęzieniowa. 

3.1.4. Opis projektowanego rozwiązania przyłącza wodociągowego. 

Projektuje się włączenie do czynnej sieci wodociągowej za pomocą trójnika żeliwnego z 
odejściem kołnierzowym Dn80 mm. Kształtki w węźle włączenia przyłącza do sieci 
wodociągowej w/g schematu na profilu. Na odgałęzieniu projektuje się zasuwę odcinającą 
kołnierzową z miękkim uszczelnieniem Dn80. Miejsce włączenia projektowanego przyłącza 
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 
Przejście przyłącza pod istniejącą drogą projektuje się w rurze ochronnej. Na przewodzie 
wodociągowym należy zamontować płozy ślizgowe polietylenowe, rozmieszczone co ~1,5 m 
na całej długości przewodu zabezpieczanego rurą ochronną i zamocowane na wodociągu 
przy pomocy obejm zaciskowych. 
Na końcach odcinka zabezpieczanego rurą ochronną zamontować po dwa pierścienie płóz 
polietylenowych oraz zamontować typowe tuleje uszczelniające termokurczliwe lub gumowe 
manszety uszczelniające. 

Przyłącze wody projektuje się z rur PE-HD, klasy PE100; SDR11; PN16; 90 mm łączonych 
przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. 
W pomieszczeniu przyłącza wody znajdującego w piwnicy budynku zaprojektowano zestaw 
wodomierzowy. Główny zestaw wodomierzowy będzie się składać z następującej armatury 
od strony przyłącza: zawór odcinający Dn80, redukcja, wodomierz Dn40 z króćcami 
przyłączeniowymi, zawór odcinający ze spustem Dn65, filtr siatkowy Dn65, zawór 
antyskażeniowy klasy BA Dn65, redukcja, zawór odcinający Dn80. Wejście przyłącza 
wodociągowej do budynku wykonać jako wodo- i gazoszczelne. 
Trasa projektowanego przyłącza wody, średnice rur, w/g planu sytuacyjnego. 
Dla przyłącza wody czynnego przez cały rok przyjęto normatywną głębokość ułożenia 
przewodów.  
Dla głębokości przemarzania hz=1,0 m przykrycie wodociągu, zgodnie z PN-B-10725 
powinno wynosić minimum H=1,4m.  
Ze względu na skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym w niektórych miejscach przewody 
wodociągowe zaprojektowano na większej głębokości niż wymagane minimum normatywne. 
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3.1.5. Wodomierz. 

Dla pomiaru ilości wody dostarczonej do budynku (q=3,75 dm3/s) zaprojektowano wodomierz 
jednostrumieniowy KLASY „C” o następującej charakterystyce:  

- średnica nominalna    Dn40 mm,  
- nominalny strumień objętości   qn=16,0 m3/h, 
- maksymalny strumień objętości  qs =20,0 m3/h, 

W czasie montażu wodomierza wykonać obejście metaliczne  bednarką Fe/Zn 25x4 mm. 
Armatura przed i za wodomierzem w/g zestawienia. 

3.1.6. Zawór antyskażeniowy. 

Za głównym zestawem wodomierzowym należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy 
typu BA. 

3.2. Przyłącze wodociągowe do budynku usługowego. 

3.2.1. Zapotrzebowanie wody na cele socjalno – bytowe. 

Przepływy obliczeniowe wody zimnej obliczono na podstawie jednoczesności poboru oraz 
maksymalnych sekundowych współczynników wypływu, które wg wytycznych i założeń 
wynoszą: 

q = 0,4 · (Σqn)0,54 + 0,48 = 0,4 · (21,62)0,54 + 0,48 = 2,58 dm3/s (9,29 dm3/h). 

3.2.2. Woda na cele p.poż. do wewnętrznego gaszenia pożaru. 

Zapotrzebowanie wody do wewnętrznego gaszenia pożaru – dwa pracujące hydrant HP-25 
zapotrzebowanie wynosi: 

Q = 2 · 1,0 [dm3/s] = 2,0 [m3/h] 
Na odejściu do instalacji wody użytkowej projektuje się zawór pierwszeństwa. W przypadku 
spadku ciśnienia w nitce hydrantowej następuje automatyczne odcięcie części instalacji 
bytowo – gospodarczej. 
Zapotrzebowanie wody na cele pożarowe jest mniejsze od bytowego oraz przez 
zastosowanie zaworu pierwszeństwa nie będzie jednoczesnego rozbioru wody bytowej i 
pożarowej stąd do obliczeń przyjęto tylko przepływ na bytowe. 

3.2.3. Zapotrzebowanie wody na cele p.poż. do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

Zgodnie z Dz. U. Nr 124/2009 poz. 1030 §5.1. wymagana ilość wody do celów 
przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi: 
-  dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze brutto do 

5000m3 i  powierzchni wewnętrznej do 1000m2 wynosi 10dm3/s, z co najmniej jednego 

hydrantu o średnicy  80mm lub 100m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku 
wodnym, 

-  dla budynków nie wymienionych wyżej 20dm3/s, łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o 

średnicy  80mm lub 200m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym, 
- dla obiektów budowlanych produkcyjnych i magazynowych o gęstości obciążenia 

ogniowego 200500 MJ/m2 i powierzchni strefy pożarowej F>4,0 tys. m2 wynosi 30 dm3/s. 

Sieć wodociągowa powinna mieć średnicę minimum: 
- Dn100 mm jako obwodowa, 
- Dn125 mm jako rozgałęzieniowa. 

3.2.4. Opis projektowanego rozwiązania przyłącza wodociągowego. 

Projektuje się włączenie do czynnej sieci wodociągowej za pomocą opaski do nawiercania 

na przewód 160 mm z odejściem kołnierzowym Dn80 mm. Kształtki w węźle włączenia 
przyłącza do sieci wodociągowej w/g schematu na profilu. Na odgałęzieniu projektuje się 
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zasuwę odcinającą kołnierzową z miękkim uszczelnieniem Dn80. Miejsce włączenia 
projektowanego przyłącza zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 
Przejście przyłącza pod istniejącą drogą projektuje się w rurze ochronnej. Na przewodzie 
wodociągowym należy zamontować płozy ślizgowe polietylenowe, rozmieszczone co ~1,5 m 
na całej długości przewodu zabezpieczanego rurą ochronną i zamocowane na wodociągu 
przy pomocy obejm zaciskowych. 
Na końcach odcinka zabezpieczanego rurą ochronną zamontować po dwa pierścienie płóz 
polietylenowych oraz zamontować typowe tuleje uszczelniające termokurczliwe lub gumowe 
manszety uszczelniające. 

Przyłącze wody projektuje się z rur PE-HD, klasy PE100; SDR11; PN16; 75 mm łączonych 
przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. 
Na terenie Inwestora projektuje się studnię wodomierzową do pomiaru całej ilości wody dla 
potrzeb usług oraz socjalno - bytowych. Studnia wodomierzowa została usytuowana z 
przodu budynku,  w terenie nieutwardzonym, lokalizacja studni wg planu sytuacyjnego. 
Wejście instalacji wodociągowej do budynku wykonać jako wodo- i gazoszczelne. 
Trasa projektowanego przyłącza wody, średnice rur, w/g planu sytuacyjnego. 
Dla przyłącza wody czynnego przez cały rok przyjęto normatywną głębokość ułożenia 
przewodów.  
Dla głębokości przemarzania hz=1,0 m przykrycie wodociągu, zgodnie z PN-B-10725 
powinno wynosić minimum H=1,4m.  
Ze względu na skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym w niektórych miejscach przewody 
wodociągowe zaprojektowano na większej głębokości niż wymagane minimum normatywne. 

3.2.5. Studnia wodomierzowa. 

Projektuje się studnię wodomierzową żelbetową prefabrykowaną. Elementy studni 
wykonywane z betonu wibroprasowanego C45/55, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego  
F-150. Połączenia kręgów na  klej na bazie żywicy epoksydowej lub z uszczelkami EPDM.  
Do studni zaprojektowano dwa włazy żeliwne żebrowane typu ciężkiego klasy D400 z 
pokrywą z żeliwa szarego, z uszczelką. Pod każdym włazem żeliwnym projektuje się drugi 
właz z blachy stalowej ocieplonej styropianem oraz drabinę wejściową wykonaną ze stali 
nierdzewnej, stopnie co 30 cm.  
Przejścia rur wodociągu przez ściany studni szczelne. W otworach studni wodomierzowej 
zamontować tuleje przejściowe ścienne z uszczelką, tuleje wklejane na klej na bazie żywicy 
epoksydowej. W przejściach szczelnych mogą być również zamontowane typowe łańcuchy 
uszczelniające n.p. Integra Gliwice.  
Takie wykonanie studni wodomierzowej zapewni jej szczelność na infiltrację wód 
gruntowych.  
W dnie studni, w pobliżu jednego z włazów, projektuje się zagłębienie do odprowadzenia 
wody. Wentylacja studni grawitacyjna wyprowadzona nad teren i zabezpieczona przed 
uszkodzeniem. 
Lokalizacja studni wodomierzowej w/g planu sytuacyjnego. 
Armatura w studni wodomierzowej w/g rysunku. 

3.2.6. Dobór wodomierza. 

Dla pomiaru ilości wody dostarczonej do budynku (q=2,58 dm3/s) zaprojektowano 
wodomierz jednostrumieniowy KLASY „C” n.p. firmy Apator o następującej charakterystyce:  

- średnica nominalna    Dn32 mm,  
- nominalny strumień objętości   qn=10,0 m3/h, 
- maksymalny strumień objętości  qs =212,5 m3/h, 

W czasie montażu wodomierza wykonać obejście metaliczne  bednarką Fe/Zn 25x4 mm. 
Armatura przed i za wodomierzem w/g zestawienia. 
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3.2.7. Zawór antyskażeniowy. 

Za głównym zestawem wodomierzowym należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy 
typu BA. 

3.3. Przejście przyłącza i zewnętrznej instalacji wody z rur PE w rurach ochronnych. 

Przewód przyłącza wodociągowego należy wprowadzić do rur ochronnych na płozach 
ślizgowych polietylenowych, rozmieszczonych co ~1,5 m na całej długości przewodu w rurze 
ochronnej i zamocowanych na wodociągu przy pomocy obejm zaciskowych. 
Na końcach odcinka rury ochronnej zamontować po dwa pierścienie płóz polietylenowych 
oraz zamontować typowe tuleje uszczelniające termokurczliwe lub gumowe manszety 
uszczelniające.   

3.4. Materiały. 

Przyłącza wody i zewnętrzną instalację wodociągową projektuje się z rur PE-HD, klasy 
PE100; SDR11; PN16 łączonych przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe.  
W węzłach gdzie przewiduje się montaż zasuw odcinających projektuje się kształtki 
kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego, armatura również kołnierzowa PN16.   
W węzłach, w których są zamontowane zasuwy odcinające i kształtki kołnierzowe, 
połączenia z rurami PE wykonać przy zastosowaniu kołnierzy galwanizowanych. 
Śruby do skręcania połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej.  
Po próbie szczelności sieci, połączenia kołnierzowe dodatkowo zabezpieczyć antykorozyjnie 
przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumicznym. 
W węzłach, w których nie przewiduje się zasuw odcinających projektuje się kształtki PE 
łączone przez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe.  

3.5. Armatura. 

Na przyłączach wodociągowych zaprojektowano zasuwy odcinające z miękkim 
uszczelnieniem, PN16,  korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego, wrzeciono ze stali 
nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego pokryty powłoką z EPDM. 
Teren nieutwardzony wokół skrzynek ulicznych zasuw należy wybetonować w kwadracie o 
wymiarach 0,6x0,6 m, warstwą betonu C20/25 grubości 10 cm lub wybrukować np. kostką 
betonową g=8 cm na podłożu piaskowo-cementowym o grubości 15 cm, w obramowaniu z 
krawężnika chodnikowego.  
Zasuwy należy oznakować za pomocą tabliczek informacyjnych wykonanych zgodnie z 
obowiązującymi normami i zamocowanych w sposób trwały do ścian budynków, słupków 
ogrodzeniowych lub specjalnie w tym celu wykonanych słupków o wysokości H=1,8m. 

3.6. Bloki oporowe i podporowe. 

Na załamaniach i w węzłach, projektuje się bloki oporowe z oparciem o nienaruszony grunt 
rodzimy lub zagęszczony grunt w wykopie. Między rurę wodociągową a blok oporowy należy 
założyć przekładkę z papy bitumicznej lub grubej folii.  
Wymiary bloków oporowych wg obliczeń poniżej. 
Bloki podporowe należy wykonać pod wszystkie kształtki żeliwne w węzłach wodociągowych 
oraz pod armaturę żeliwną.  
Bloki podporowe o wymiarach AxBxH=300x500x150mm. 
Bloki oporowe i podporowe wykonać z betonu klasy C12/15. 

3.6.1. Obliczenie bloków oporowych. 

Bloki oporowe oblicza się na ciśnienie próbne sieci wodociągowej p= 1,0 MPa. Obliczenia 
bloków oporowych przeprowadzono na podstawie „Katalogu technicznego - rury ciśnieniowe 
Wavin”.  
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Bloki oporowe oblicza się dla kolan i łuków o kącie 90. 
Siłę wypadkową dla łuków oblicza się ze wzoru: 

 R=2Npsin
2


 [kN]  R=kpN1  Dla kąta =90o  k=1,41. 

Średnica rurociągu Mm 63, 75 90 110 160 225 

Siła wzdłużna dla p=10bar kN 3,2 6,4 9,5 20,0 40,0 

Siła wypadkowa dla łuku 90o kN 4,5 9,0 13,4 28,2 56,4 

Wysokość bloku oporowego mm 200 200 200 300 350 

Długość bloku oporowego mm 300 300 450 600 1000 

Nacisk na grunt KN/m2 75 150 149 157 161 

Szerokość bloków oporowych S=500mm. 

Dla łuków o kącie załamania =45 k=0,77 i =60 k=1,00. 

Siła wypadkowa dla łuków o kącie =45o i =60° będzie więc mniejsza. Wymiar bloków 
oporowych przyjmuje się jak dla łuku 90°, nacisk jednostkowy na grunt będzie mniejszy od 
obliczonego w tabeli. 

3.7. Próby szczelności i płukanie. 

Przyłącza i zewnętrzną instalację po wykonaniu należy poddać próbie szczelności zgodnie z 
PN-B-10725. Ciśnienie próbne p=1,0 MPa, czas trwania próby minimum 0,5 h.  
Próbę ciśnieniową można przeprowadzić po upływie minimum 1 godziny od wykonania 
ostatniego złącza zgrzewanego. Po pomyślnym wyniku próby szczelności należy 
przeprowadzić płukanie wodą zimną, a następnie dezynfekcję roztworem wody chlorowej i 
ponowne płukanie.  
Sieć powinna być napełniona roztworem wody chlorowej o stężeniu 1dm3 podchlorynu sodu 
na 1m3 wody przez okres 24 godzin.    
Po dezynfekcji i płukaniu pobrać próbki wody i przekazać do badania bakteriologicznego. 
Przy negatywnym wyniku badań powtórzyć dezynfekcję i płukanie, aż do uzyskania 
pozytywnych wyników. 
Wodę z płukania sieci odprowadzić tymczasowymi rurociągami do kanalizacji sanitarnej lub 
kanalizacji deszczowej. 

3.8. Odbiór przyłącza i zewnętrznej instalacji wodociągowej. 

Odbioru przyłączyi zewnętrznej instalacji wodociągowej należy dokonać zgodnie z normą 
PN-B-10725. 

3.9. Taśma lokalizacyjna. 

Nad projektowanymi rurociągami z rur PE należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą 
koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką z wyprowadzeniem jej do 
skrzynek wodociągowych. Taśmę należy prowadzić na wysokości 20 cm nad grzbietem 
rurociągów.  

4.0. Kanalizacja sanitarna. 

4.1. Przyłącze kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego. 

Ścieki z mieszkań oraz z pomieszczenia węzła i pomp ciepła po przepłynięciu przez 
studzienkę schładzającą będą odprowadzane do istniejącego kanału sanitarnego Ø200 
znajdującego się w ulicy Przemyskiej (dz. nr 182/40).  
Projektuje się wyprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku trzema wyjściami, które 
zostaną połączone ze sobą na działce Inwestora i zostaną grawitacyjnie odprowadzone 
jednym przyłączem do istniejącej studni. 
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Przejście zewnętrznej instalacji pod projektowanymi schodami projektuje się w rurze 
ochronnej. Na przewodzie sanitarnym należy zamontować płozy ślizgowe polietylenowe, 
rozmieszczone co ~1,5 m na całej długości przewodu zabezpieczanego rurą ochronną i 
zamocowane na kanalizacji przy pomocy obejm zaciskowych. Na końcach odcinka 
zabezpieczanego rurą ochronną zamontować po dwa pierścienie płóz polietylenowych oraz 
zamontować typowe tuleje uszczelniające termokurczliwe lub gumowe manszety 
uszczelniające. 
Ścieki odprowadzane z budynku będą spełniały wymagania jakim powinny odpowiadać 
ścieki odprowadzane do miejskich systemów kanalizacyjnych. 
Trasa prowadzenia przewodów kanalizacyjnych, średnice rur, wielkości i kierunek spadku 
w/g rysunków. Materiały do wykonania kanalizacji w dalszej części opisu technicznego.  

4.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej dla budynku usługowego. 

Ścieki z lokali usługowych oraz z pomieszczenia węzła i pomp ciepła po przepłynięciu przez 
studzienkę schładzającą będą odprowadzane do studni na istniejącym przyłączu kanalizacji 
sanitarnej znajdującej się na działce Inwestora. 
W przypadku złego stanu technicznego studni znajdującej się na istniejącym przyłączu 
należy ją wyremontować lub wymienić na nową. 
Projektuje się wyprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku dwoma wyjściami, które 
zostaną połączone ze sobą na działce Inwestora.  
Ścieki odprowadzane z budynku będą spełniały wymagania jakim powinny odpowiadać 
ścieki odprowadzane do miejskich systemów kanalizacyjnych. 
Trasa prowadzenia przewodów kanalizacyjnych, średnice rur, wielkości i kierunek spadku 
w/g rysunków. Materiały do wykonania kanalizacji w dalszej części opisu technicznego.  

4.3. Ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych. 

Ilość odprowadzanych ścieków z budynków będzie równa zapotrzebowaniu wody. 

4.4. Materiały. 

Projektowaną kanalizację sanitarną grawitacyjną wykonać z rur i kształtek 160 mm, 200 
mm z PVC-U klasy S lub T  SN 8,0 kN/m2 w/g PN-EN 1401-1, rury łączone na uszczelki 

gumowe wargowe, które dostarcza producent rur. Nie dopuszcza się stosowania rur PVC 

ze spienionym rdzeniem. 

4.5. Studnie rewizyjne. 

Studnie wykonać zgodnie z PN-B-10729 oraz KB4-4.12.1.(6) i (7).   
Studnie rewizyjne należy wykonać z kręgów betonowych, beton wibroprasowany klasy 
C35/45 wg PN-EN 206-1 „Beton cz. I. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”; 
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150.  
Połączenia kręgów na  klej na bazie żywicy epoksydowej lub na uszczelki EPDM.  
Dolne części studni o głębokości całkowitej H>1,5m, ze względu na ich szczelność, zaleca 
się wykonać z elementów prefabrykowanych o wysokości całkowitej Hc=1350mm i wysokości 
wewnętrznej Hw=1200mm, grubość dna g=150mm. 

Pod płytę denną wykonać podsypkę żwirowo–piaskową o grubości 1520cm, zagęszczoną 
do wskaźnika 1,00 oraz podłoże z betonu C8/10 grubości 10cm. 
Płyty pokrywowe zbrojone z betonu minimum C35/45 z otworem pod właz i włazem żeliwnym 
typu ciężkiego klasy D z pokrywą żebrowaną o dopuszczalnym obciążeniu 400kN, pokrywa 
mocowana do korpusu włazu na zawiasie, z zamknięciem zatrzaskowym lub śrubowym (PN 
EN 124).  
Studnie posadowione poniżej zwierciadła wody gruntowej wykonać z kołnierzem 
przeciwwyporowym. 
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Płyty pokrywowe ułożone na pośrednim pierścieniu odciążającym żelbetowym. 
Nawierzchnię wokół włazów do studni usytuowanych w terenie nieutwardzonym, w promieniu 
R=1,0m, wykonać z warstwy betonu C20/25 o grubości 15cm lub z kostki polbruk g=8cm na 
podłożu z piasku stabilizowanego cementem o grubości 15cm, kostka polbruk w 
obramowaniu z krawężnika chodnikowego ze spadkiem 1,0% w kierunku zewnętrznym (od 
włazu). 
Pod włazami osadzić stopnie włazowe żeliwne na przemian co 30cm lub zamontować 
drabinę ze stali nierdzewnej. 
Włączenie rur do studni wykonać przez tuleje przejściowe ścienne długie, włączenia od 
strony zewnętrznej obetonować betonem z dodatkiem środków uszczelniających.  
Ściany zewnętrzne studni rewizyjnych i połączeniowych oraz wpustów ulicznych należy 
zaizolować: 

- w gruntach suchych 2x Abizolem „R” i 1x Abizolem „P”, 
- na odcinkach występowania wody gruntowej 2x Abizolem „R” i 2x Abizolem „P”. 

 
Studzienki niewłazowe, do zmiany kierunku przepływu ścieków przy wyjściu kanalizacji z 

budynku , zaprojektowano typu 600 mm PP, z kinetą systemową, rurą trzonową karbowaną 
oraz rurą teleskopową z włazem żeliwnym typu ciężkiego D400. Pod kinetę studzieneki 
wykonać podsypkę żwirowo – piaskową o grubości 15 cm. 
Rozwiązanie systemowe kanalizacji zapewnia jej całkowitą szczelność na infiltrację wód 
gruntowych oraz eksfiltrację ścieków do gruntu. 
Studnie na kanalizacji sanitarnej należy wykonać z kinetami przepływowymi o wysokości 

H= 3
2 D, (D-średnica kanału), rozmieszczenie studzienek w/g planu sytuacyjnego i profilu 

sieci. 
Płytę pokrywową ułożyć na pośrednim pierścieniu odciążającym żelbetowym. 
Nawierzchnię wokół włazów do studni usytuowanych w terenie nieutwardzonym, w promieniu 
R=1,0m, wykonać z warstwy betonu C20/25 o grubości 15cm lub z kostki polbruk g=8cm na 
podłożu z piasku stabilizowanego cementem o grubości 15cm, kostka polbruk w 
obramowaniu z krawężnika chodnikowego ze spadkiem 1,0% w kierunku zewnętrznym (od 
włazu). 
Usytuowanie studni kanalizacji sanitarnej dowiązano w układzie współrzędnych x, y mapy dla 
celów projektowania. 

4.6. Próby i odbiory. 

Odbioru przyłączy i zewnętrznej instalacji kanalizacji należy dokonać zgodnie z normą PN-B-
10735 „Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze”. 

5.0. Kanalizacja deszczowa.  

5.1. Opis ogólny kanalizacji deszczowej. 

Projektuje się zorganizowane odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z 
utwardzonych nawierzchni przy budynku oraz dachu budynku do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej do istniejącego kanału Ø315 znajdującego się w ulicy Przemyskiej (dz. nr 
175/10). Projektowane przyłącze prowadzić po trasie istniejącego przyłącza.  
Wody opadowe z dachów są ścieki t.zw. czystymi i będą odprowadzane bezpośrednio do 
istniejącej kanalizacji bez urządzeń podczyszczających. Odwadniana powierzchnia 
utwardzona jest mniejsza niż 0,1 ha, stąd separator substancji ropopochodnych nie jest 
wymagany.  
Zgodnie z warunkami technicznymi uśrednione natężenie odpływu wód deszczowych z 
działki nie przekroczy współczynnika spływu 0,4. 
Każde włączenie do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej wykonać za pomocą istniejącej, a 
w przypadku złego stanu technicznego studni istniejącej – przewidzieć remont lub wymianę. 
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Wszystkie studnie betonowe na kanalizacji deszczowej oraz wpusty deszczowe przyjęto z 
osadnikami. Osadniki w studniach, wpustach ulicznych oraz odwodnienia liniowe należy 
regularnie opróżniać aby nie dopuścić do ich całkowitego wypełnienia. 
Przejście zewnętrznej instalacji pod projektowanymi schodami projektuje się w rurze 
ochronnej. Na przewodzie deszczowym należy zamontować płozy ślizgowe polietylenowe, 
rozmieszczone co ~1,5 m na całej długości przewodu zabezpieczanego rurą ochronną i 
zamocowane na kanalizacji przy pomocy obejm zaciskowych. Na końcach odcinka 
zabezpieczanego rurą ochronną zamontować po dwa pierścienie płóz polietylenowych oraz 
zamontować typowe tuleje uszczelniające termokurczliwe lub gumowe manszety 
uszczelniające. 
Przejście kanalizacji deszczowej przez ścianę budynku wykonać jako wodo- i gazoszczelne. 
Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej, średnice kanałów, wielkość i kierunek spadku 
w/g planu sytuacyjnego i profili. 

5.2. Dobór urządzeń podczyszczających. 

Wody odprowadzane z terenów utwardzonych, przed odprowadzeniem do odbiornika, 
zostaną podczyszczone, tak aby zawartość zawiesin ogólnych nie była większa niż 100 
mg/dm3, węglowodorów ropopochodnych nie była większa niż 15 mg dm3. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 18 listopada 2014 roku w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z dnia 16 
grudnia 2014 poz. 1800)    

1) Wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne systemy kanalizacyjne wprowadzane do 
wód lub do ziemi z centrów miast oraz parkingów o powierzchni powyżej 0,1ha, powinny 
być oczyszczone w ilości jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l/s/ha. 

2) Wody opadowe pochodzące z dachów mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez 
oczyszczania. 

5.3.  Materiały. 

Kanalizację deszczową 160315 mm należy wykonać z rur i kształtek PVC-U kielichowych 
do budowy sieci zewnętrznych klasy S lub T o wytrzymałości SN=8,0 kN/m2  łączonych na 
uszczelkę gumową wargową, którą dostarcza producent rur. 
Nie dopuszcza się stosowania rur PVC ze spienionym rdzeniem. 
Rodzaj zastosowanego materiału na poszczególnych odcinkach w/g rysunków. 

5.4. Studnie rewizyjne. 

Studnie wykonać zgodnie z PN-B-10729 oraz KB4-4.12.1.(6) i (7).   
Studnie rewizyjne należy wykonać z kręgów betonowych, beton wibroprasowany klasy 
C35/45 wg PN-EN 206-1 „Beton cz. I. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”, 
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150.  
Połączenia kręgów na  klej na bazie żywicy epoksydowej lub na uszczelki EPDM.  
Dolne części studni o głębokości całkowitej H>1,5m, ze względu na ich szczelność, zaleca 
się wykonać z elementów prefabrykowanych o wysokości całkowitej Hc=1350mm i wysokości 
wewnętrznej Hw=1200mm, grubość dna g=150mm. 

Pod płytę denną wykonać podsypkę żwirowo–piaskową o grubości 1520cm, zagęszczoną 
do wskaźnika 1,00 oraz podłoże z betonu C8/10 grubości 10cm. 
Płyty pokrywowe zbrojone z betonu minimum C35/45 z otworem pod właz i włazem żeliwnym 
typu ciężkiego klasy D z pokrywą żebrowaną o dopuszczalnym obciążeniu 400kN, pokrywa 
mocowana do korpusu włazu na zawiasie, z zamknięciem zatrzaskowym lub śrubowym (PN 
EN 124).  
Płyty pokrywowe ułożone na pośrednim pierścieniu odciążającym żelbetowym. 
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Nawierzchnię wokół włazów do studni usytuowanych w terenie nieutwardzonym, w promieniu 
R=1,0m, wykonać z warstwy betonu C20/25 o grubości 15cm lub z kostki polbruk g=8cm na 
podłożu z piasku stabilizowanego cementem o grubości 15cm, kostka polbruk w 
obramowaniu z krawężnika chodnikowego ze spadkiem 1,0% w kierunku zewnętrznym (od 
włazu). 
Pod włazami osadzić stopnie włazowe żeliwne na przemian co 30cm lub zamontować 
drabinę ze stali nierdzewnej. 
Studnie posadowione poniżej zwierciadła wody gruntowej wykonać z kołnierzem 
przeciwwyporowym. 
Włączenie rur do studni wykonać przez tuleje przejściowe ścienne długie, włączenia od 
strony zewnętrznej obetonować betonem z dodatkiem środków uszczelniających.  
Studnie betonowe zaprojektowano z osadnikami o głębokości h=0,5 m.  
Ściany zewnętrzne studni rewizyjnych i połączeniowych oraz wpustów ulicznych należy 
zaizolować: 

- w gruntach suchych 2x Abizolem „R” i 1x Abizolem „P”, 
- na odcinkach występowania wody gruntowej 2x Abizolem „R” i 2x Abizolem „P”. 

Studzienki niewłazowe, do zmiany kierunku przepływu wód opadowych, zaprojektowano z 
PP, z kinetą systemową, rurą trzonową karbowaną oraz rurą teleskopową z włazem 
żeliwnym typu ciężkiego D400. Pod kinetę studzienki wykonać podsypkę żwirowo – 
piaskową o grubości 15 cm. 
Rozwiązanie systemowe kanalizacji zapewnia jej całkowitą szczelność na infiltrację wód 
gruntowych oraz eksfiltrację ścieków do gruntu. 
Osadniki w odwodnieniu liniowym należy regularnie czyścić z nagromadzonych osadów aby 
nie dopuścić do ich całkowitego wypełnienia. 

5.5. Wpusty uliczne. 

Projektuje się wpusty uliczne kołnierzowe klasy D400 zamontowane na studzienkach z rury 

betonowej  500 mm.  Należy uzyskać max stabilność włazów i zabezpieczyć pokrywy przed 
drganiami i przemieszczaniem w korpusie. 
Wpusty wykonać z żeliwa szarego, ryglowane na zawiasie wyposażyć w pierścienie 
odciążające. Nie stosować wpustów przystosowanych do koszy osadnikowych. 
Pod płytę denną studzienek wpustów ulicznych wykonać podsypkę żwirowo –piaskową o 
grubości 15cm, zagęszczoną do wskaźnika 1,00 oraz podłoże z betonu C8/10 grubości 
10cm. 
Wszystkie wpusty projektuje się z osadnikami o głębokości hmin=0,5m (zalecane h=0,8 m).  
Wpusty posadowione poniżej zwierciadła wody gruntowej wykonać z kołnierzem 
przeciwwyporowym. 
Płyty pokrywowe ułożone na pośrednim pierścieniu odciążającym żelbetowym. 

5.6. Próby i odbiory. 

Odbioru kanalizacji należy dokonać zgodnie z normą PN-B-10735 „Przewody kanalizacyjne, 
wymagania i badania przy odbiorze”. 

6.0. Obliczenie ilości ścieków deszczowych. 

Ścieki deszczowe będą odprowadzane w sposób zorganizowany przez szczelne systemy 
kanalizacji deszczowe. 

Ilość odprowadzanych ścieków deszczowych oblicza się wg wzoru:      Q=Fq [dm3/s]   
przy następujących założeniach: 

Współczynniki spływu powierzchniowego : 

- dla dachów płaskich       przyjęto =0,80  

- rampa (wjazd do garażu) - nawierzchnia utwardzona  przyjęto =1,00 

- drogi (płyty meba)       przyjęto =0,35 
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- miejsca postojowe (płyty meba)      przyjęto =0,35 

Współczynnik opóźnienia : 

Pow. zlewni F /ha/ 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 10,0 20,0 

 Współczynnik  1,00 0,89 0,83 0,79 0,76 0,68 0,61 

  
Natężenie deszczu miarodajnego dla terenu przyjęto: q=174,0 dm3/s/ha. 

Powierzchnia zlewni 
Całkowita powierzchnia zlewni wynosi: 

L.p. 
Rodzaj odwadnianego 

terenu 

Powierzchnia 

odwadniana 

[m2] 

Współcz. 

spływu 

 

Powierzchnia 

zredukowana 

[ha] 

Przyłącze nr 1 do kanału Ø315 w ulicy Przemyskiej (dz. nr 175/10) 

1 
Dach płaski budynku 
mieszkalnego 

1299,71 0,80 0,1040 

2 
Dach płaski budynku 
usługowego 

1172,63 0,80 0,0938 

3 Rampa (wjazd do garażu) 11,68 1,00 0,0012 

4 Drogi wewnętrzne 657,54 0,40 0,0263 

5 Miejsca postojowe 300,80 0,40 0,0120 

RAZEM: 0,2325 

Przyłącze nr 2 do kanału Ø400 w ulicy Przemyskiej (dz. nr 182/40) 

1 Rampa (wjazd do garażu) 48,99 1,00 0,0049 

RAZEM: 0,0049 

Do obliczeń ilości wód opadowych z inwestycji pomija się tereny zielone. 

6.1. Obliczenie maksymalnej ilości ścieków deszczowych. 

Ilość ścieków opadowych odprowadzanych z dachu i nawierzchni utwardzonych przy 
budynkach wyniesie: 

 Qmax= (0,1040 + 0,0938 + 0,0012 + 0,0230 + 0,0105)  1  174 = 41,290 dm3/s  
   
Ilość ścieków opadowych w czasie 15 minutowego deszczu nawalnego wyniesie: 

  V15 min = Qmax   = 40,455156010-3 = 37,16 m3. 
 
Ilość ścieków opadowych odprowadzanych z dachu i nawierzchni utwardzonych przy 
budynkach wyniesie: 

 Qmax= (0,0049)  1  174 = 0,853 dm3/s  
   
Ilość ścieków opadowych w czasie 15 minutowego deszczu nawalnego wyniesie: 

  V15 min = Qmax   = 40,455156010-3 = 0,77 m3. 
 

 - obliczeniowy czas trwania deszczu; przyjęto  = 15 min. (maksymalne zanieczyszczenie 
w ściekach opadowych występuje w pierwszych 10 – 20 minut czasu trwania deszczu w tym 
czasie większość zanieczyszczeń zostaje zmyta, a dalsze trwanie deszczu powoduje 
zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń i zwiększenie rozcieńczenia ścieków). 
 
Średni współczynnik odpływu dla działki (powierzchnia całkowita działki wynosi 6319m2) 
objętej projektem wynosi: 

- powierzchnia zredukowana działki (6319m2) przy wsp. spływu 0,4 – 2527,6m2 

- powierzchnia zredukowana działki przy projektowanych wsp. spływu – 2421,88m2  
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 = 0,383 < 0,4 
 
Zgodnie z warunkami technicznymi uśrednione natężenie odpływu wód deszczowych z 
działki nie przekracza współczynnika spływu 0,4. 
 
 

7.0. Skrzyżowania projektowanych sieci. 

Na trasie projektowanych przyłączy i instalacji zewnętrznych występują skrzyżowania z 
następującym istniejącym i projektowanym uzbrojeniem i infrastrukturą: 

- kablami energetycznymi i teletechnicznymi, 
- kanalizacją sanitarną, 
- kanalizacją deszczową, 
- skrzyżowania wzajemne projektowanych przewodów. 

Miejsca skrzyżowań są pokazane na planie sytuacyjnym. 
Wszystkie nie zaznaczone na planie, a napotkane w terenie sieci należy traktować jako 
czynne, ich występowanie zgłosić do odpowiednich służb eksploatacyjnych. 
Sieci nieczynne występujące w obrębie wykopów zdemontować.     

Miejsca skrzyżowań zgłosić do odbioru przez właścicieli uzbrojenia w stanie 

odkrytym. 

W obrębie wykopów uzupełnić taśmy ostrzegawcze układane nad istniejącymi 

rurociągami i kablami.  

7.1. Zabezpieczenie sieci w obrębie wykopu. 

Sieci podziemne przechodzące przez wykop należy podwiesić do krawędziaka drewnianego 
15x15cm ułożonego na poziomie terenu. Pod kable energetyczne i telekomunikacyjne jako 
wzmocnienie wykonać koryto zbite z desek o grubości 32mm. Podwieszenie koryta do 
krawędziaka wykonać drutem Ø4mm. Wszystkie prace w rejonach istniejącego uzbrojenia 
terenu, szczególnie przy kablach energetycznych, prowadzić pod nadzorem użytkownika. 

8.0. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z zaleceniami normy BN-83/8836-02, PN-B-10736,  PN-
S-02205,  PN-B-03020, PN-B-06050.  
Dla przyłączy i instalacji zewnętrznych, z uwagi na zmniejszenie ilości robót ziemnych i 
zagospodarowanie terenu, projektuje się wykopy wąsko przestrzenne o ścianach pionowych, 
wykonywane sprzętem mechanicznym i częściowo ręcznie.  
Wykopy wykonywane sprzętem mechanicznym – 85% i ręcznie 15%.  
Do głębokości H=1,0m dopuszcza się ściany wykopów bez umocnienia, przy głębokościach 
H>1,0m ściany wykopów umocnione. 
Szalowanie ścian wykopów wykonać przy pomocy wyprasek stalowych z rozporami 
stalowymi regulowanymi (śruba rzymska) lub przy pomocy bali drewnianych z rozporami 
drewnianymi. 
Przy wykonywaniu wykopów mechanicznie zaleca się pozostawić warstwę gruntu około 15 
cm ponad projektowaną rzędną dna wykopu, warstwę tą usunąć ręcznie i następnie 
wykonać podsypkę. Grunt naruszony na dnie wykopu należy usunąć i uzupełnić piaskiem 
średnim odpowiednio zagęszczonym. Analogicznie należy postąpić w miejscach 
przegłębienia dna wykopu. Dno wykopu powinno być suche, nie rozluźnione i nie 
zamarznięte.     
W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego projektuje się wykopy wąsko 
przestrzenne o ścianach pionowych umocnionych, wykonane sposobem ręcznym. 



 

 

   17 

W gruntach plastycznych i organicznych (torfy, namuły) pod przewody z tworzyw sztucznych 

wykonać podsypkę piaskową o uziarnieniu 010mm, grubości 10cm bez ubijania. 
Zasypywanie wykopów do wysokości 30 cm nad górną krawędź rurociągów wykonać 
piaskiem (materiał nowy, nie z odzysku) o uziarnieniu j.w. ręcznie ze starannym ubiciem 
gruntu, szczególnie po obu stronach rurociągów. W gruncie używanym do zasypywania 
rurociągów nie może występować gruz, kamienie i inne ciężkie przedmioty, które mogą 
spowodować uszkodzenie sieci.  
Pozostałą część wykopów zasypać (materiałem nowym, nie z odzysku) mechanicznie 
warstwami z ubiciem gruntu na całej wysokości wykopu. 
Na odcinkach gdzie występuje grunt nienośny lub z dużą ilością gruzu i kamieni należy 
wykonać całkowitą wymianę gruntu.     
Przy zasypywaniu wykopów sukcesywnie demontować szalowanie ścian.  

W czasie zasypywania wykopów na wodociągu, na wysokości 0,60,8 m nad górną 
krawędzią rurociągu, ułożyć niebieską taśmę lokalizacyjną z wtopionym drutem miedzianym 
lub taśmą metalową.    
Wskaźnik zagęszczenia gruntu  w wykopach powinien wynosić: 

- przy prowadzeniu sieci w pasie jezdni oraz pod dojazdami Js1,00,  

- przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardzonymi Js0,97. 
Wykopy należy zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób barierami ochronnymi i 
poprzez oznakowanie taśmą ostrzegawczą i deskami BHP.  
Przystąpienie do robót ziemnych w rejonie skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 
należy poprzedzić zgłoszeniem do odpowiednich służb eksploatacyjnych w/g branż oraz 
próbnymi przekopami ręcznymi (odkrywki) w celu dokładnej lokalizacji uzbrojenia.  
Wszystkie nie zaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie, należy traktować jako 
czynne, ich występowanie zgłosić bezzwłocznie do odpowiednich służb eksploatacyjnych. 

8.1. Ochrona istniejącej zieleni. 

Projektowane sieci uzbrojenia terenu nie zostały zaprojektowane pod urządzonymi terenami 
zielonymi. 
Na odcinkach zbliżenia do istniejących drzew na długości po 3,0 m w każdą stronę od osi 
pnia należy wykonać wykop o maksymalnej szerokości 0,8 m lub tylko przekop tunelowy bez 
naruszania nawierzchni. Wykop na tym odcinku wykonywany wyłącznie ręcznie z 
zachowaniem ostrożności. 
W obrębie wykopu zabrania się przecinania korzeni drzew o średnicy większej od  2,0 cm.  
Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczyć przez obłożenie dobrze nawilżonym materiałem 
np. torfem. Kanalizację na tych odcinkach zmontować w możliwie najkrótszym terminie po 
czym wykopy zasypać i teren przez kilka dni obficie zraszać wodą. 
najkrótszym terminie po czym wykopy zasypać i teren przez kilka dni obficie zraszać wodą. 

Wykopy pod koronami istniejących drzew wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym. 

8.2. Odwodnienie wykopów. 

W razie wystąpienia wody gruntowej należy wykonać odwodnienie wykopów za pomocą 
igłofiltrów lub lokalnie pompą do wód zanieczyszczonych zainstalowaną bezpośrednio w 
wykopie. 
Zakres robót związanych z odwodnieniem wykopów należy ograniczyć do niezbędnego 
minimum. 
W czasie odwadniania wykopów igłofiltrami prace montażowe powinny być wykonywane na 
dwie zmiany w celu obniżenia kosztu robót odwodnieniowych. W czasie pompowania należy 
prowadzić dziennik pompowania potwierdzony przez inspektora nadzoru.  
Wodę z odwadniania wykopów należy odprowadzić tymczasowymi rurociągami ułożonymi na 
terenie do najbliższych studzienek kanalizacji deszczowej lub wpustów deszczowych. 
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Rurociągi tymczasowe z rur stalowych Dn 150 i Dn 200 łączonych na kołnierze lub z rur PVC 

160 mm kielichowych kanalizacyjnych łączonych na uszczelkę gumową.  
Przy poziomie wody gruntowej do 0,5 m ponad dnem wykopu przewiduje się igłofiltry po 
jednej stronie wykopu w odstępach co 1,0 m, przy wyższym poziomie wody przewiduje się 

igłofiltry po obu stronach wykopu co 0,8  1,0 m.  
Po zainstalowaniu każdego pierwszego igłofiltru w zestawie należy przeprowadzić próbne 
pompowanie w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego 
wydatku wody i poprawności  wykonania obsypki filtracyjnej.  
Po zainstalowaniu pierwszego zestawu igłofiltrów należy przeprowadzić próbne pompowanie 
całego zestawu w czasie 8 godzin za pomocą pompy roboczej i zmierzyć obniżenie 
zwierciadła wody w osi wykopu dla sprawdzenia skuteczności działania igłofiltrów oraz 
sprawdzenia przyjętego rozstawu i ilości igłofiltrów na odwadnianym odcinku wykopu.  
Na podstawie wyników próbnego pompowania oraz pomiarów zwierciadła wody ustalić 
ostatecznie ilość i rozstaw igłofiltrów na odwadnianym odcinku wykopu.  
Igłofiltry w gruntach piaszczystych instalować metodą wpłukiwania natomiast w gruntach 
spoistych instalować w rurze obsadowej montowanej w gruncie przez  wiercenie.  
Ostateczny koszt robót związanych z odwodnieniem wykopów rozliczyć kosztorysem 
powykonawczym na podstawie rzeczywiście wykonanego zakresu prac oraz zapisów w 
dzienniku pompowania potwierdzonych przez inspektora nadzoru.  

Obniżenie zwierciadła wody gruntowej w czasie wykonywania przyłączy i 

zewnętrznych instalacji będzie krótkotrwałe, ograniczy się do działki objętej 

opracowaniem i nie zmieni stosunków wodnych na działkach przyległych.  

9.0. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni. 

Nawierzchnie na terenie działki zostaną rozebrane przez wykonawcę robót budowlanych. 
Nowe nawierzchnie przy budynku zostaną wykonane zgodnie z projektem drogowym. 
Istniejące nawierzchnie poza terenem działki Inwestora zostaną rozebrane przez wykonawcę 
sieci uzbrojenia terenu. 

Do kosztów rozbiórki nawierzchni przyjąć pas nawierzchni o szerokości większej po 

0,5 m w każdą stronę od szerokości wykopu. 
Nowe nawierzchnie placów, dróg wewnętrznych, chodników zostaną wykonane zgodnie z 
projektem drogowym, po ułożeniu przyłączy i instalacji zewnętrznych.  
Odpady z rozbiórek, w tym gruz betonowy, zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 14 
grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013r. poz. 21) dla odpadów 
niebezpiecznych n.p. asfalt należy również uzyskać decyzję zatwierdzającą program 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi.  

10.0. Podstawowe warunki realizacji robót. 

Dla realizacji robót objętych dokumentacją należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia t.zw. „plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.   
Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi normami i przepisami oraz 
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót – opracowanie COBRTI – 
INSTAL. 
Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, szczególnie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401. 
Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, mające wpływ na przyjęte rozwiązanie wymagają 
akceptacji autorów dokumentacji i muszą być potwierdzone wpisami do dziennika budowy. 
Powyższe dotyczy również zmian materiałowych.  
Montaż przewodów i uzbrojenia wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta 
wyrobów, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 
1994r. Materiały zastosowane do montażu instalacji muszą posiadać: 
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- atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny,  
- aprobatę techniczną ITB lub COBRTI INSTAL,  
- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,  
- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 

techniczną. 
Aktualność atestów, aprobat technicznych, certyfikatów należy sprawdzić przed 
wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie. 
Dokumenty te muszą zostać przekazane Inwestorowi razem z protokółem odbioru 
końcowego. 
Przed zasypaniem wykopów należy wykonać powykonawcze pomiary geodezyjne. 

10.1. Gospodarka odpadami. 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013r. poz. 
21) wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usługi w zakresie budowy, 
rozbiórki i remontu obiektu jest podmiot, który świadczy usługę.  
Wykonawcy poszczególnych robót, przed podjęciem prac, powinni uzyskać decyzję 
zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz złożyć informację o 
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami innymi niż 
niebezpieczne. 
W trakcie prac budowlanych powstaną następujące rodzaje odpadów sklasyfikowane 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie 
katalogu odpadów: 

Rodzaje odpadów Kod odpadu 

Odpady spawalnicze 12 01 13 

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 

Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 

Opakowania z drewna 15 01 03 

Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów 

17 01 01 

Tworzywa sztuczne  17 02 03 

Żelazo i stal 17 04 05 

Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione 
17 05 03  

17 05 04 

Materiały izolacyjne 17 6 04 

 
Wszystkie odpady powstające w czasie montażu nowych sieci z rur PE i PVC oraz w czasie 
demontażu sieci istniejących – resztki materiałów rur, końcówki rur i kształtowników, 
opakowania - należy zbierać do hermetycznych, zamykanych pojemników i usuwać na 
bieżąco poza teren wykonywania robót. Dalsze postępowanie z odpadami zgodnie z 
programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz przekazaną informacją o 
sposobach gospodarowania odpadami innymi niż niebezpieczne. 

11.0. Uwagi końcowe. 

1. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji 
projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w 
dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

2. Zmiana materiałów wymaga złożenia odpowiednich dokumentów uwiarygodniających te 
materiały i urządzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzór autorski i inwestorski. 

3. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji 
projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona wprowadzająca zmiany. 



 

 

   20 

 
        Projektant: 
        mgr inż. Kamil Tryk 
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12.0. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
wykonanie przyłączy i zewnętrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do 

projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku usługowego w 
Gdańsku przy ul. Przemyskiej, dz. nr 182/51. 

 
 

Adres budowy: Gdańsk, ul. Przemyska 
dz. nr 182/51 

 
 

Inwestor:  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ”UJEŚCISKO” 

ul. Płocka 6, 80-180 Gdańsk 
  
 
Projektant:  mgr inż. Kamil Tryk 
   ul. Teatralna 4/12 
   11-600 Węgorzewo 
 

Specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych. 
upr. bud: POM/0057/POOS/12,  POM/IS/0266/12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niniejszą informację sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia z dnia 2003.06.23. Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1126 
 

Gdańsk, Czerwiec 2016 r.
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12.1. Zakres robót. 

Informacja dotyczy budowy przyłączy i zewnętrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej do projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku 
usługowego w Gdańsku przy ul. Przemyskiej, dz. nr 182/51. 
Zakres robót  zgodnie z opisem technicznym. 

12.2. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i  zdrowia 

ludzi. 

Elementy istniejącego zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robót: 
- istniejąca droga publiczna – graniczącą z działką Inwestora, po której będzie się odbywał 
ruch pojazdów, 
- istniejące uzbrojenie terenu: sieci energetyczne, 
- maszyny i sprzęt budowlany poruszający się po terenie budowy.   

12.3. Przewidywane zagrożenie podczas realizacji robót. 

W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

 Zagrożenia związane ze składowaniem materiałów. 

- nieodpowiednie składowanie elementów instalacji, urządzeń wyposażenia budynku i 
instalacji,  
- nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych. 

 Zagrożenia związane z przenoszeniem materiałów. 

- uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i ciężkie elementy instalacji,  
- awarie sprzętu w czasie pracy np. dźwigów i podnośników, elektronarzędzi do montażu 
instalacji.   

 Zagrożenia związane z transportem ludzi, sprzętu. 

-  potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu, 
-  potrącenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt. 

 Zagrożenia związane z wykonywaniem instalacji i pracą sprzętu. 

-  upadek z wysokości, 
-  upadek z wysokości różnych przedmiotów i narzędzi, 
-  uderzenie przez pracujący sprzęt lub sprzęt niewłaściwie zabezpieczony, 
-  zasłabnięcie w czasie robót na rusztowaniach. 

 Zagrożenia w czasie montażu instalacji. 

-  porażenia prądem elektrycznym, 
-  oparzenia przy zgrzewaniu, lutowaniu i spawaniu rur, 
-  przygniecenie przez ciężkie przedmioty – elementy instalacji,  
Zagrożenia występują w czasie całego cyklu realizacji robót związanych z montażem 
instalacji. 

12.4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników. 

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP, muszą posiadać 
świadectwa szkolenia wstępnego i okresowego. 
Pracownicy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym występującym na danym 
stanowisku. 
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Odbycie szkolenia powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie. 
Pracownikom na placu budowy powinny być udostępnione aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania robót, obsługi maszyn i urządzeń, 
udzielania pierwszej pomocy, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia lub 
niebezpiecznymi. 
Na stanowiskach pracy należy przeprowadzić codzienny instruktaż stanowiskowy 
zawierający: 
-  omówienie zakresu prac na dzień roboczy, 
-  wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania i występujących zagrożeń, 
-  wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne grupy pracowników w wypadku 
konieczności  
  opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadzistę. 

12.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  

Dla realizacji robót zgodnej z obowiązującymi przepisami należy zapewnić kierowanie 

budową przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy 

jest to wymagane odpowiednie uprawnienia. 
Pracownicy powinni być przeszkoleni i wyposażeni w środki ochrony osobistej odpowiednie 
do wykonywanych prac:  
- zapoznanie z ogólnymi przepisami BHP podczas wykonywania robót budowlanych, 
- właściwą odzież roboczą, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, kaski ochronne, 
- wyposażenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym miejscu 
spisu telefonów alarmowych i apteczki pierwszej pomocy, 
- ciepłą odzież przy wykonywaniu robót w okresie jesienno – zimowym, 
- pracownicy powinni znać instrukcję ewakuacji w wypadku pożaru, 
- należy stosować sprawne urządzenia i narzędzia posiadające aktualne niezbędne badania 
techniczne, 
- urządzenia dźwigowe i rusztowania powinny posiadać atesty i zaświadczenia o 
dopuszczeniu do  eksploatacji, 
- budowa powinna zostać oznakowana tablicą informacyjną zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz tablicą z ogłoszeniem dotyczącym wielkości zatrudnienia i planu BIOZ.  

 

Pracownicy powinni znać telefony alarmowe:   
-  pogotowia ratunkowego, 
-  straży pożarnej,  
-  straży miejskiej,  
-  policji. 

12.6. Zalecenia ogólne  

-  W celu prawidłowego wykonania robót we wszystkich etapach prac musi być 
zapewniona obsługa geodezyjna.  

- W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu teren budowy należy 
  ogrodzić lub wyraźnie oznakować, a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla 
  pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót odpowiednio oznakować. 

- Roboty w pobliżu budynków, drenaży, rurociągów oraz innych budowli i urządzeń 
  muszą być prowadzone szczególnie ostrożnie. 

-  Roboty należy wykonywać przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami 
 zinwentaryzowanych budowli i urządzeń technicznych. 

-  Prace terenowe można rozpocząć dopiero po pełnym rozpoznaniu urządzeń 
  podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegółowej technologii i organizacji 
  robót oraz uzgodnieniu z właściwymi jednostkami terminów i miejsc 
  przewidywanych prac.  
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-  Niezidentyfikowane kable i rurociągi napotkane w czasie robót należy traktować   jako 
urządzenia czynne. 

-  W przypadku natrafienia w czasie robót na nie ujęte w dokumentacji urządzenia 
podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, itp. 
albo szczątki lub przedmioty archeologiczne, materiały wybuchowe lub 
niebezpieczne, roboty należy przerwać, wykop zabezpieczyć, dokonać 
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomić nadzór inwestorski oraz 
odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac może nastąpić po uzgodnieniu trybu 
postępowania z jednostkami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami lub 
przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.  

-  Mechaniczne roboty ziemne należy wykonywać przy zachowaniu warunków BHP 
wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, 
poz. 1263).  

-  Podczas zagęszczania  gruntu urządzeniami wibracyjnymi: 
  - miejsca pracy należy oznakować przenośnymi zaporami, 
  - należy przestrzegać warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych  

  w dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcjach obsługi urządzeń. 

 

Uwaga:  
Wszystkie roboty muszą być wykonywane zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  
budowlanych.  
Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą odpowiadać ustaleniom Art. 10 Prawa 
Budowlanego. 
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II. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO, UPRAWNIENIA 

BUDOWLANE, ZAŚWIADCZENIE ORGANÓW SAMORZĄDU ZAWODOWEGO 

 

 

 
 

Gdańsk dn. 06.2016r. 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 07. LIPCA 1994r. „PRAWO 

BUDOWLANE” (tekst jednolity Dz.U. nr 243 z 2010r., poz. 1623 z późniejszymi 

zmianami) OŚWIADCZAM, ŻE PROJEKT PRZYŁĄCZY I ZEWNĘTRZNYCH 

INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ DO 

PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ORAZ 

BUDYNKU USŁUGOWEGO W GDAŃSKU PRZY UL. PRZEMYSKIEJ, DZ. NR 182/51 

ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI 

WIEDZY TECHNICZNEJ. 

 

 
 PROJEKTANT:   mgr inż. Kamil Tryk 
     POM/0057/POOS/12 
     POM/IS/0266/12 

 
 
 

 SPRAWDZAJĄCY:   mgr inż. Paweł Lesman 
     POM/0056/POOS/10 

     POM/IS/0389/10 
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